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Série SWC/D
Fils individuels de calibre 30 AWG

Fiche technique

No de cat. * Courant permanent
admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

H2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWC130B1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 1,99 (903)

SWC150B1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,69 (1220)

SWC215B1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,40 (1542)

SWD160B1 1600 4 (101) 4 (101) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,60 (1179)

SWD160B2 1600 4 (101) 4 (101) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 23/32 (18,2) 1/4 (6,3) 2,60 (1179)

SWD190B1 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,72 (1234)

SWD190B2 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 23/32 (18,2) 1/4 (6,3) 2,72 (1234)

SWD210B1 2100 3-3/4 (95,3) 4 (101) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 4,01 (1819)

SWD210B2 2100 3-3/4 (95,3) 4 (101) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 23/32 (18,2) 3/8 (9,5) 4,01 (1819)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 4/1 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC130B1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

2

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

No de cat. * Courant permanent
admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm) 

H2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWC130C1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 1,97 (894)

SWC130C2 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 1,97 (894)

SWC150C1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,67 (1211)

SWC150C2 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,67 (1211)

SWC215C1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,37 (1529)

SWC215C2 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,37 (1529)

SWC235C1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,77 (2164)

SWC235C2 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,77 (2164)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 4/2 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC215C2406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

12 po (304 mm)
VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

Fiche technique

No de cat.
* Courant

permanent
admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm) 

H2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWC130D1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 1,97 (894)

SWC130D2 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 1,97 (894)

SWC150D1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,67 (1211)

SWC150D2 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,67 (1211)

SWC215D1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,37 (1529)

SWC215D2 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,37 (1529)

SWC235D1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,77 (2164)

SWC235D2 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,77 (2164)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 4/2 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC150D1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

No de cat.
* Courant

permanent
admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm) 

H2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWC130E1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC130E2 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC130E3 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC150E1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC150E2 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC150E3 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC215E1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC215E2 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC215E3 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC235E1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

SWC235E2 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

SWC235E3 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 2/2 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC150E1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

Fiche technique

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm)

H2
po (mm) 

T
po (mm)

Poids
lb (gr)

SWC130F1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC130F2 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC130F3 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC150F1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC150F2 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC150F3 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC215F1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC215F2 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC215F3 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC235F1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

SWC235F2 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

SWC235F3 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 2/2 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC150F1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 2/2 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC130G1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm)

H2
po (mm) 

T
po (mm)

Poids
lb (gr)

SWC130G1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC130G2 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC130G3 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 2,00 (907)

SWC150G1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC150G2 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC150G3 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 5/16 (8) 2,72 (1234)

SWC215G1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC215G2 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC215G3 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 3/8 (9,5) 3,43 (1556)

SWC235G1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

SWC235G2 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

SWC235G3 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 1/2 (12,7) 4,85 (2200)

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR



Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion
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Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 2/1 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC130H1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

H2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWC130H1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,03 (921)

SWC130H2 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,03 (921)

SWC150H1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,74 (1243)

SWC150H2 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,74 (1243)

SWC215H1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,46 (1569)

SWC215H2 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,46 (1569)

SWC235H1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,87 (2209)

SWC235H2 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,87 (2209)

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 2/1 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC130J1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

H2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWC130J1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,03 (921)

SWC130J2 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,03 (921)

SWC150J1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,74 (1243)

SWC150J2 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,74 (1243)

SWC215J1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,46 (1569)

SWC215J2 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,46 (1569)

SWC235J1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,87 (2209)

SWC235J2 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 1-1/2 (38,1) 7/16 (11,1) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,87 (2209)

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

Série SWC
Fils individuels de calibre 30 AWG

Connecteurs flexibles standard
NEMA 1/1 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWC160K1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

H
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWC060K1 600 2 (50,8) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 1,84 (835)

SWC060K2 600 2 (50,8) 2 (50,8) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 1,84 (835)

SWC130K1 1300 3 (76,2) 3 (76,2) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,04 (925)

SWC130K2 1300 2 (50,8) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 2,53 (1148)

SWC140K1 1400 2 (50,8) 2 (50,8) 7/16 (11,1) 1/2 (12,7) 2,53 (1148)

SWC150K1 1500 3 (76,2) 3 (76,2) 9/16 (14,3) 5/16 (8) 2,77 (1256)

SWC160K1 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,99 (1356)

SWC215K1 2150 3 (76,2) 3 (76,2) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,46 (1569)

SWC235K1 2350 3 (76,2) 3 (76,2) 9/16 (14,3) 1/2 (12,7) 4,93 (2236)

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWD160A1 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 2,54 (1152)

SWD160A2 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 2,54 (1152)

SWD160A3 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 2,54 (1152)

SWD190A1 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 3,44 (1560)

SWD190A2 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 3,44 (1560)

SWD190A3 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 3,44 (1560)

SWD210A1 2100 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 4,10 (1860)

SWD210A2 2100 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 3/8 (9,5) 4,10 (1860)

SWD210A3 2100 4 (101,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 3/8 (9,5) 4,10 (1860)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Série SWD
Fils individuels de calibre 30 AWG

Connecteurs flexibles standard
NEMA 4 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWD160A1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR



26

Série SWD
Fils individuels de calibre 30 AWG

Fiche technique

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

F2
po (mm)

S2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWD160C1 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 2,27 (1030)

SWD160C2 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 2,27 (1030)

SWD160C3 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 2,27 (1030)

SWD190C1 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 3,04 (1379)

SWD190C2 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 3,04 (1379)

SWD190C3 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 3,04 (1379)

SWD210C1 2100 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 3,81 (1728)

SWD210C2 2100 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 2 (50,8) 3/8 (9,5) 3,81 (1728)

SWD210C3 2100 4 (101,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 2 (50,8) 3/8 (9,5) 3,81 (1728)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 4/2 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWD160C1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR



27

Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Série SWD
Fils individuels de calibre 30 AWG

Fiche technique

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

F2
po (mm)

S2
po (mm) 

H2
po (mm) 

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWD160D1 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/2 (38,1) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,25 (1021)

SWD160D2 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/4 (31,7) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 2,25 (1021)

SWD160D3 1600 4 (101,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/2 (38,1) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 2,25 (1021)

SWD190D1 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/2 (38,1) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 3,02 (1370)

SWD190D2 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/4 (31,7) 7/16 (11,1) 1/4 (6,3) 3,02 (1370)

SWD190D3 1900 4-3/4 (120,6) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/2 (38,1) 9/16 (14,3) 1/4 (6,3) 3,02 (1370)

SWD210D1 2100 3-3/4 (95,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/4 (31,7) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,78 (1715)

SWD210D2 2100 3-3/4 (95,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/4 (31,7) 7/16 (11,1) 3/8 (9,5) 3,78 (1715)

SWD210D3 2100 3-3/4 (95,3) 4 (101,6) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 1-1/4 (31,7) 9/16 (14,3) 3/8 (9,5) 3,78 (1715)

Connecteurs flexibles standard
NEMA 4/3 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWD160D1406 indique un connecteur de 16 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

12 po (304 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

F2
po (mm)

S2
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWE140A1 1400 3 (76,2) 4-3/4 (120,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 2,56 (1161)

SWE160A1 1600 3 (76,2) 4-3/4 (120,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 3 (76,2) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 4,41 (2000)

SWF170A1 1700 4 (101,6) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 4,23 (1919)

SWF170A2 1700 4 (101,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 4,23 (1919)

SWF170A3 1700 4 (101,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 4,23 (1919)

SWF200A1 2000 4-3/4 (120,6) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 4,39 (1991)

SWF200A2 2000 4-3/4 (120,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 4,39 (1991)

SWF200A3 2000 4-3/4 (120,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 4,39 (1991)

SWF230A1 2300 3-3/4 (95,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 6,08 (2758)

SWF230A2 2300 3-3/4 (95,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 6,08 (2758)

SWF230A3 2300 3-3/4 (95,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 2 (50,8) 3/8 (9,5) 6,08 (2758)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 6/4 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWF170A1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

Série SWE/SWF
Fils individuels de calibre 30 AWG

F2F
16 po (406 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 6/6 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 304 mm (12 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : SWF160B1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Liaisons pour transformateurs
et appareillage de connexion

Série SWE/SWF
Fils individuels de calibre 30 AWG

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

F2
po (mm)

S2
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

SWE140B1 1400 3 (76,2) 4-3/4 (120,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4-3/4 (120,6) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 2,70 (1225)

SWE160B1 1600 3 (76,2) 4-3/4 (120,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4-3/4 (120,6) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 4,53 (2055)

SWF170B1 1700 4 (101,6) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 4,50 (2041)

SWF170B2 1700 4 (101,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 4,50 (2041)

SWF170B3 1700 4 (101,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 4,50 (2041)

SWF200B1 2000 4-3/4 (120,6) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 6,26 (2840)

SWF200B2 2000 4-3/4 (120,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 1/4 (6,3) 6,26 (2840)

SWF200B3 2000 4-3/4 (120,6) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 1/4 (6,3) 6,26 (2840)

SWF230B1 2300 3-3/4 (95,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 6,33 (2871)

SWF230B2 2300 3-3/4 (95,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 5-3/4 (146) 1-3/4 (44,4) 3/8 (9,5) 6,33 (2871)

SWF230B3 2300 3-3/4 (95,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 9/16 (14,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 3/8 (9,5) 6,33 (2871)

16 po (406 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Série LTL
Fils individuels de calibre 30 AWG

Fiche technique

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

LTL250A1 2500 6-3/8 (162) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 7,20 (3266)

LTL300A1 3000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 9,86 (4472)

LTL400A1 4000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 13,07 (5929)

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 4/4 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 457 mm (18 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : LTL250A1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Gros liens pour transformateurs

18 po (457 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

Série LTL
Fils individuels de calibre 30 AWG

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Connecteurs flexibles standard
NEMA 6/4 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 457 mm (18 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : LTL300B1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Gros liens pour transformateurs

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

F2
po (mm)

S2
po (mm)

H2
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

LTL250B1 2500 6-3/8 (162) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 7,24 (3284)

LTL250B2 2500 6-3/8 (162) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 7,24 (3284)

LTL300B1 3000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 9,92 (4500)

LTL300B2 3000 6 (152,4) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 9,92 (4500)

LTL400B1 4000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 13,15 (5965)

LTL400B2 4000 6 (152,4) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 13,15 (5965)

18 po (457 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Série LTL
Fils individuels de calibre 30 AWG

Connecteurs flexibles standard
NEMA 6/4 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 457 mm (18 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : LTL300C1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Gros liens pour transformateurs

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm)

H2
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

LTL250C1 2500 6-3/8 (162) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 6,58 (2985)

LTL250C2 2500 6-3/8 (162) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 6,58 (2985)

LTL300C1 3000 6 (152,4) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 9,21 (4178)

LTL300C2 3000 6 (152,4) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 9,21 (4178)

LTL400C1 4000 6 (152,4) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 12,40 (5625)

LTL400C2 4000 6 (152,4) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 12,40 (5625)

18 po (457 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Série LTL
Fils individuels de calibre 30 AWG

Connecteurs flexibles standard
NEMA 6/6 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 406 mm (16 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : LTL300D1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Gros liens pour transformateurs

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

S2
po (mm)

H2
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

LTL250D1 2500 6-3/8 (162) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 5,95 (2699)

LTL250D2 2500 6-3/8 (162) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/4 (6,3) 5,95 (2699)

LTL250D3 2500 6-3/8 (162) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/4 (6,3) 5,95 (2699)

LTL300D1 3000 6 (152,4) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 8,56 (3883)

LTL300D2 3000 6 (152,4) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 3/8 (9,5) 8,56 (3883)

LTL300D3 3000 6 (152,4) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 3/8 (9,5) 8,56 (3883)

LTL400D1 4000 6 (152,4) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 11,73 (5321)

LTL400D2 4000 6 (152,4) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/2 (12,7) 11,73 (5321)

LTL400D3 4000 6 (152,4) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/2 (12,7) 11,73 (5321)

16 po (406 mm)
VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Série LTL
Fils individuels de calibre 30 AWG

Connecteurs flexibles standard
NEMA 6/6 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 457 mm (18 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : LTL300E1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Gros liens pour transformateurs

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

F2
po (mm)

S2
po (mm)

H2
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

LTL250E1 2500 6-3/8 (162) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 6,53 (2962)

LTL250E2 2500 6-3/8 (162) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/4 (6,3) 6,53 (2962)

LTL250E3 2500 6-3/8 (162) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/4 (6,3) 6,53 (2962)

LTL300E1 3000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 9,15 (4150)

LTL300E2 3000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 3/8 (9,5) 9,15 (4150)

LTL300E3 3000 6 (152,4) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 3/8 (9,5) 9,15 (4150)

LTL400E1 4000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 4 (101,6) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 12,32 (5588)

LTL400E2 4000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/2 (12,7) 12,32 (5588)

LTL400E3 4000 6 (152,4) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 4 (101,6) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/2 (12,7) 12,32 (5588)

18 po (457 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR
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Fiche technique

* Test d’augmentation de température selon les normes CEI160694, IEEE / ANSI C37, 34 1994

Série LTL
Fils individuels de calibre 30 AWG

Connecteurs flexibles standard
NEMA 6/6 trous

INFORMATION SUR LES COMMANDES

Longueur : La longueur totale standard est de 457 mm (18 po). Pour commander différentes longueurs, ajoutez la longueur 
désirée (en millimètres) à la fin du numéro de catalogue (ex. : LTL250F1610 indique un connecteur de 24 po).

Placage : Les ferrules standard sont électroétamées. Pour les autres placages offerts, consultez les données en page 3.

Gros liens pour transformateurs

No de cat.
* Courant
permanent

admissible à 65° C

W
po (mm)

F
po (mm)

S
po (mm)

H
po (mm)

F2
po (mm)

S2
po (mm)

H2
po (mm)

T
po (mm) 

Poids
lb (gr)

LTL250F1 2500 6-3/8 (162) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/4 (6,3) 7,12 (3230)

LTL250F2 2500 6-3/8 (162) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/4 (6,3) 7,12 (3230)

LTL250F3 2500 6-3/8 (162) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/4 (6,3) 7,12 (3230)

LTL300F1 3000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 3/8 (9,5) 9,74 (4418)

LTL300F2 3000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 3/8 (9,5) 9,74 (4418)

LTL300F3 3000 6 (152,4) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 3/8 (9,5) 9,74 (4418)

LTL400F1 4000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 1/2 (12,7) 12,91 (5856)

LTL400F2 4000 6 (152,4) 6 (152,4) 2 (50,8) 11/16 (18) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/2 (12,7) 12,91 (5856)

LTL400F3 4000 6 (152,4) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,3) 5-1/2 (140) 1-3/4 (44,4) 9/16 (14,2) 1/2 (12,7) 12,91 (5856)

18 po (457 mm)

VOIR INFORMATIONS SUR LA LONGUEUR



36

Câble plat en cuivre tressé

Fiche technique

Description du produit
Conducteurs : les brins sont de cuivre mou étiré, nu ou étamé.

Construction : les brins sont tissés en tresses rondes laminées
à plat

Applications : continuité de masse, mise à la terre ou raccord de 
pièces mobiles

Spécifications : ASTM-B33

Assemblages : connecteurs moulés installés en usine
également offerts

No de cat. Calibre Surface en mils
circulaires

Nbre et calibre
des fils Construction Largeur nom.

(po)
Épaisseur nom.

(po)
Poids approx.

(lb / M)

FB - 4243230 -1* 300 MCM 307 200 3 072 / 30 4 x (24 x 32 / 30) 1-3/8 0,420 1,110

FB - 1485230 -1 250 MCM 249 600 2 496 / 30 48 x 52 / 30 2-1/2 0,190 900

FB - 3243230 -1 4/0 230 400 2 304 / 30 3 x (24 x 32 / 30) 1-1/4 0,375 825

FB - 2243230 -1 3/0 153 600 1 536 / 30 2 x (24 x 32 / 30) 1-1/8 0,250 560

FB - 1244430 -1 1/0 105 600 1 056 / 30 24 x 44 / 30 1 0,135 365

FB - 1482230 -1 1/0 105 600 1 056 / 30 48 x 22 / 30 1-3/8 0,120 365

FB - 1488436 -1 1/0 100 800 4 032 / 36 48 x 84 / 36 1-5/8 0,080 360

FB - 1243230 -1 1 76 800 768 / 30 24 x 32 / 30 1 0,125 200

FB - 12412036 -1 2 72 000 2 880 / 36 24 x 120 / 36 1 0,135 240

FB - 1485036 -1 2 60 000 2 400 / 36 48 x 50 /36 1-1/4 0,090 205

FB - 1242030 -1 3 48 000 480 / 30 24 x 20 /30 3/4 0,110 170

FB - 1484036 -1 3 48 000 1 920 / 36 48 x 40 / 36 1 0,090 160

FB - 1488640 -1 4 41 280 4 128 / 40 48 x 86 / 40 1 0,060 140

FB - 1246736 -1 4 40 200 1 608 / 36 24 x 67 / 36 3/4 0,090 135

FB - 1241630 -1 4 38 400 384 / 30 24 x 16 / 30 5/8 0,085 125

FB - 1241030 -1 6 24 000 210 / 30 24 x 10 / 30 1/2 0,080 83

FB - 1244036 -1 6 24 000 960 / 36 24 x 40 / 36 1/2 0,090 80

FB - 14810644 -2 7 20 350 5 088 / 44 48 x 106 / 44 5/8 0,050 68

FB - 1480836 -1 10 9 600 384 / 36 48 x 8 / 36 1/2 0,030 39

FB - 1241636 -1 10 9 600 384 / 36 24 x 16 / 36 3/8 0,060 39

FB - 1480636 -1 12 7 200 288 /36 48 x 6 / 36 3/8 0,030 28

FB - 1481036 -1 12 6 000 240 / 36 24 x 10 / 36 1/4 0,030 23

* Le suffixe « -1 » indique une tresse en cuivre étamé. Pour des tresses en cuivre nu, remplacez le suffixe « -1 » par « -2 ».
REMARQUE : Comme les câbles tressés ont une flexibilité extrême, les dimensions indiquées ne sont qu’approximatives.

La liste qui suit représente les constructions les plus populaires de tresses plates
présentement utilisées dans l’industrie. Pour d’autres constructions, communiquez avec le
Service à la clientèle.
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Tresses tubulaires
en cuivre étamé

* Indique une construction selon la norme QQ-B-575.
REMARQUE : Comme les tresses tubulaires sont très flexibles, les diamètres intérieurs ne sont qu’approximatifs.

Fiche technique

Description du produit
Conducteurs : les brins sont de cuivre mou étiré et étamé

Construction : les brins sont tissés en tresse tubulaire

Écran : les tresses sont formées pour assurer un écran 
à couverture de 90 % sur le diamètre nominal 
précisé

Applications : continuité de masse, mise à la terre ou 
connexion de pièces mobiles

Spécifications : ASTM-B33, QQ-B-575

No de cat.
D.I. nominal
une fois la

tresse arrondie
Surface nominale
en mils circulaires

Équivalence de
calibre AWG

Nbre et calibre
des fils Construction Poids approx.

(lb / M)

TB - 481630 2-1/4 77 180 1 768 / 30 48 x 16 / 30 260

TB - 481430* 2 67 540 2 672 / 30 48 x 14 / 30 230

TB - 481230* 1-1/2 57 890 3 576 / 30 48 x 12 / 30 200

TB - 481130* 1-3/8 53 060 3 528 / 30 48 x 11 / 30 185

TB - 481030 1-1/4 48 240 3 480 / 30 48 x 10 / 30 168

TB - 480930* 1-1/8 43 420 4 432 / 30 48 x 9 / 30 155

TB - 480830* 1 38 600 4 384 / 30 48 x 8 / 30 140

TB - 480730* 7/8 33 770 5 336 / 30 48 x 7 / 30 123

TB - 481234 13/16 22 896 7 576 / 34 48 x 12 / 34 85

TB - 481836* 25/32 21 600 7 864 / 36 48 x 18 / 36 79

TB - 480734* 1/2 13 356 9 336 / 34 48 x 7 / 34 53

TB - 481136* 1/2 13 200 9 528 / 36 48 x 11 / 36 53

TB - 240730* 3/8 16 880 8 168 / 30 24 x 7 / 30 62

TB - 480836* 3/8 9 600 10 384 / 36 48 x 8 / 36 40

TB - 240834 3/8 7 632 11 192 / 34 24 x 8 / 34 30

TB - 241336* 13/64 7 800 11 312 / 36 24 x 13 / 36 31

TB - 240734 1/4 6 678 12 168 / 34 24 x 7 /34 26

TB - 240536* 1/8 3 000 15 120 / 36 24 x 5 / 36 13

TB - 240436* 7/64 2 400 16 96 / 36 24 x 4 /36 11

La liste qui suit représente les constructions les plus populaires de tresses tubulaires
présentement utilisées dans l’industrie. Pour d’autres constructions, communiquez avec le
Service à la clientèle.
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REMARQUES : Comme les tresses tubulaires sont très flexibles, les diamètres intérieurs ne sont qu’approximatifs. 
Ces tresses tubulaires peuvent être aplaties pour former une sangle de mise à la terre.

Tresses tubulaires
en acier inoxydable

Description du produit

Conducteurs : les brins sont d’acier inoxydable de type 304

Construction : les brins sont tissés en tresse tubulaire

Principaux usages : l’acier inoxydable de type 304 est l’acier le plus utilisé; il offre une 
bonne résistance à la corrosion et à la traction mécanique

La liste qui suit représente les constructions les plus populaires de tresses tubulaires en acier inoxydable
présentement utilisées dans l’industrie. Pour d’autres constructions ou types d’acier inoxydable, communiquez
avec le Service à la clientèle.

Fiche technique

No de cat.
D.I. nominal
une fois la

tresse arrondie

Calibre AWG
des bouts
individuels

Nbre de torons
(porteurs)

Nbre de fils
par toron

Nbre total de
brins individuels

Poids approx.
(lb / M)

TB - 480730-SS 1 30 48 7 336 129

TB - 481836-SS 7/8 36 48 18 864 78

TB - 481536-SS 3/4 36 48 15 720 63

TB - 481136-SS 5/8 36 48 11 528 50

TB - 480936-SS 1/2 36 48 9 432 43

TB - 480836-SS 7/16 36 48 8 384 39

TB - 480736-SS 3/8 36 48 7 336 32

TB - 320832-SS 5/16 32 32 8 256 36

TB - 320834-SS 1/4 34 32 8 256 34

TB - 241336-SS 1/4 36 24 13 312 28

TB - 241036-SS 7/32 36 24 10 240 23

TB - 240836-SS 3/16 36 24 8 192 19

TB - 240736-SS 11/64 36 24 7 168 17

TB - 320634-SS 5/32 34 32 6 192 30

TB - 240536-SS 1/8 36 24 5 120 13

TB - 240436-SS 7/64 36 24 4 96 11

TB - 240336-SS 5/64 36 24 3 72 9

TB - 240236-SS 1/16 36 24 2 48 7

TB - 160336-SS 1/32 36 16 3 48 7
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REMARQUES : Comme les tresses tubulaires sont très flexibles, les diamètres intérieurs ne sont qu’approximatifs.
Ces tresses tubulaires peuvent être aplaties pour former une sangle de mise à la terre.

Tresses tubulaires en aluminium

Fiche technique

Description du produit

Conducteurs : les brins sont de l’alliage d’aluminium Alclad 5056

Construction : les brins sont tissés en tresse tubulaire

Principaux usages : usages tels que précisés par les normes 
Allied Mil-Specs et autres spécifications industrielles.

La liste qui suit représente les constructions les plus populaires de tresses tubulaires en
aluminium présentement utilisées dans l’industrie. Pour d’autres constructions, communiquez
avec le Service à la clientèle.

No de cat.
D.I. nominal
une fois la

tresse arrondie
Surface en mils

circulaires
Nbre et calibre

des fils Calibre AWG Courant nom.
(ampères)

Poids approx.
(lb / M)

TB - 481836-AL 25/32 21 600 864 / 36 7 – 27

TB - 481536-AL 5/8 18 000 720 / 36 8 – 24

TB - 481136-AL 1/2 13 200 528 / 36 9 – 17

TB - 480836-AL 3/8 9 600 384 / 36 10 – 13

TB - 241636-AL 1/4 9 600 384 / 36 10 – 13

TB - 241336-AL 13/64 7 800 312 / 36 11 – 10

TB - 240736-AL 11/64 4 200 168 / 36 14 – 6

TB - 240536-AL 1/8 3 000 120 / 36 15 – 4

TB - 240436-AL 7/64 2 400 96 / 36 16 – 4

TB - 240336-AL 5/64 1 800 72 / 36 18 – 3

TB - 240236-AL 1/16 1 200 48 / 36 19 – 2

TB - 240136-AL 1/32 600 24 / 36 22 – 1
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Tresses tubulaires
plaquées nickel

Description du produit

Conducteurs : les brins sont de cuivre plaqué nickel selon la norme ASTM B-355

Construction : les brins sont tissés en tresse tubulaire

Principaux usages : servent d’écran contre les ondes électromagnétiques et résistent 
aux environnements à température élevée

La liste qui suit représente les constructions les plus populaires de tresses tubulaires en cuivre plaqué nickel
présentement utilisées dans l’industrie. Pour d’autres constructions ou pour des tresses en nickel massif, communiquez
avec le Service à la clientèle.

Fiche technique

No de cat.
D.I. nominal

une fois
arrondie

Surface en mils
circulaires

Nbre et calibre
des fils Calibre AWG Courant nom.

(ampères)
Poids approx.

(lb / M)

TB - 481630-NK 2-1/4 76 800 768 / 30 1 140 265

TB - 481430-NK 1-7/8 67 200 672 / 30 2 130 230

TB - 481230-NK 1-1/2 57 600 576 / 30 3 110 200

TB - 481130-NK 1-3/8 52 800 528 / 30 3 105 192

TB - 481030-NK 1-1/4 48 150 480 / 30 3 100 168

TB - 480930-NK 1-1/8 43 330 432 / 30 4 95 153

TB - 480830-NK 1 38 600 384 / 30 4 90 137

TB - 480730-NK 7/8 33 700 336 / 30 5 75 129

TB - 481836-NK 25/32 21 600 864 / 36 7 65 75

TB - 481136-NK 1/2 13 200 528 / 36 9 45 50

TB - 480836-NK 3/8 9 600 384 / 36 10 40 39

TB - 241636-NK 1/4 9 600 384 / 36 10 40 38

TB - 241036-NK 5/32 6 000 240 / 36 12 30 23

TB - 240536-NK 1/8 3 000 120 / 36 15 18 13

TB - 240236-NK 1/16 1 200 48 / 36 19 8 7

REMARQUES : Comme les tresses tubulaires sont très flexibles, les diamètres intérieurs ne sont qu’approximatifs.
Ces tresses tubulaires peuvent être aplaties pour former une sangle de mise à la terre.
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Guide de calcul des décalages

IMPORTANT : Ce guide de calcul devrait servir exclusivement de référence. Il représente le pourcentage minimum à ajouter selon
le décalage entre deux points de raccordement. Un pourcentage plus élevé pourrait être nécessaire dépendant

de la grosseur et/ou de la flexibilité de l’assemblage.

12 po

3 po3 po

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Longueur de l’assemblage = 12 po

Longueur de l’assemblage x 1,02 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,02 = 12-1/4 po

Longueur de l’assemblage x 1,04 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,04 = 12-1/2 po

12 po
1 po

12 po

2 po

12 po

3 po

Longueur de l’assemblage x 1,10 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,10 = 13-1/4 po

12 po

4 po

Longueur de l’assemblage x 1,18 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,18 = 14-1/8 po

12 po

5 po

Longueur de l’assemblage x 1,26 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,26 = 15-1/8 po

12 po

6 po

Longueur de l’assemblage x 1,34 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,34 = 16-1/8 po

12 po

7 po

Longueur de l’assemblage x 1,43 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,43 = 17-1/8 po

12 po

8 po

Longueur de l’assemblage x 1,54 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,54 = 18-1/2 po

12 po

9 po

Longueur de l’assemblage x 1,66 % = Longueur requise
Exemple : 12 x 1,66 = 20 po
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Tableau d’équivalences

Surface Équivalence Multiplicateur
mils carrés mils circulaires 1,2732

mils carrés pouces carrés 0,000001

mils circulaires mils carrés 0,7854

mils circulaires pouces carrés 0,0000007854

mils circulaires pouces circulaires 0,000001

mils circulaires millimètres carrés 0,0005067

pouces carrés mils carrés 1 000 000

pouces carrés mils circulaires 1 273 200

pouces carrés pouces circulaires 1,2732

pouces carrés millimètres carrés 645,2

pouces carrés centimètres carrés 6,452

pouces circulaires mils circulaires 1 000 000

pouces circulaires pouces carrés 0,7854

pieds carrés mètres carrés 0,09290

millimètres carrés mils circulaires 1 973,5

millimètres carrés pouces carrés 0,0015500

centimètres carrés pouces carrés 0,15500

mètres carrés pieds carrés 10,764

Surface Équivalence Multiplicateur
mils pouces 0,001

mils millimètres 0,02540

pouces mils 1 000

pouces millimètres 25,40

pouces centimètres 2,540

pouces mètres 0,02540

millimètres mils 39,37

millimètres pouces 0,03937

centimètres pouces 0,3937

centimètres pieds 0,03281

mètres pouces 39,37

mètres pieds 3,2808

mètres verges 1,0936

kilomètres milliers de pieds 3,2808

kilomètres milles 0,6214

Divers Équivalence Multiplicateur
livres kilogrammes 0,4536

livres/pouce carré kilogrammes/centimètre carré 0,07031

livres/pouce cube grammes/centimètre cube 27,68

livres/1000 pieds kilogrammes/kilomètre 1,488

grammes/centimètre cube livres/pouce cube 0,03613

kilogrammes livres 2,2046

kilogrammes/centimètre carré livres/pouce carré 14,223

ohms/1000 pieds ohms/kilomètre 3,2808

ohms/kilomètre ohms/1000 pieds 0,3048
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